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Somos una empresa cualificada y con mucha experiencia dentro
del sector publicitario, como fabricantes y proveedores de productos publicitarios.
Nos hemos consolidado como una de las empresas mas fuertes del sector,

diferenciandonos de nuestros competidores gracias a un producto de maxima calidad
y durabilidad.

Disponesmos de todo tipo de material publicitario.
Para nosotros es prioridad la satisfaccion de nuestros clientes, para lograrlo nuestro objetivo
es dar el mejor servicio, calidad y rapidez.

Nuestro compromiso es seguir mejorarndo en calidad, servicio y esfuerzo.
Incorporando para ello productos diferenciados y exclusivos de gran
impacto visual.

CALIDAD MAXIMA Y DURABILIDAD
CALIDAD SERVICIO Y ESFUERZO
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Impresion personalizada, impresion digital, visible a dos caras. /-f

Confeccionadas con doble dobladillo y costura simétrica, /-
W
W
=
=0

Estructura del mastil esta formada por varillas cilindricas de
fibra de carbono de alta resistencia.

Incluye una bolsa de trasnporte para su comodo translado.
Se entrega con base a su eleccion,

Plantilla bandera: nuestro departamento grafico adaptara
su logo a la plantilla de la bandera y le enviarémaos una prueba
por mail para confirmacion disefo.
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BANDERAS VELA

CARACTERISTICAS:

Banderas fabricadas en tejido 100 % Poliester de 120 gr. /-
td
=
=

MEDIDAS DISPONIBLES:

340cm 400cm S00cm

IVECO

ACCESORIOS Y CONFECCION:

MASTIL

XL

500

IVECO

GO0Cm

XXL

600

MEDIDAS | S M L
Altura desde 290 340 400
es suelo cm
: Medidas de |
=y _ s ~ bandera 55x226 |65 x272| 75x351 |755Xx417 90x516
! ' " i_ da f‘ (con costura) cm
BOLSA DE TRANSPORTE DOBLADILLO

BASE BASE CRUCETA TORNILLO ROSCA BASE BASE
AGUA DELUXE CON FLOTADOR PARA RUEDA PARA PARED

BASE
DE PICA
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Banderas fabricadas en tejido 100 % Poliester de 120 gr.

Impresion personalizada, impresion digital, visible a dos caras.

Confeccionadas con doble dobladillo y costura simétrica.

Estructura del mastil esta formada por varillas cilindricas de
fibra de carbono de alta resistencia.

Incluye una bolsa de trasnporte para su comodo translado.

245cm 300cm 350cm 440cm S40cm

Se entrega con base a su eleccidn.

Plantilla bandera: nuestro departamento grafico adaptara
su logo a la plantilla de la bandera y le enviarémos una prueba

por mail para confirmacion disefo,

ae=tm ! = A r
ACCESORIOS Y CONFECCION:
MEDIDAS | S | M L XL | XXL
ARuradesde | oyg 300 350 440 540
es suelo cm
Medidas de

bandera |75 % 194 |92 X228 103 X 298 132X 352/ 145X 446

(con costura) cm

BOLSA DE TRANSPORTE

BASE BASE CRUCETA TORNILLO ROSCA BASE BASE BASE
AGUA DELUXE CON FLOTADOR PARA RUEDA PARA PARED DE PICA



Medida del producto: Disponemos de la medida que necesite.
Tela y colores: Tejido 100 % Poliester de 120 gr
Impresion personalizada: impresion digital.
Confeccion en sentido horizontal o sentido vertical.

No destifien y son lavables.

e

ABRAZADERA LATERAL

Tiene vaina abierta arriba, refuerzo en el lateral izquierdo,
abrazaderas para amarrar el mastil y hollados en los extremos.

Su altura debe ser la mitad del mastil y su ancho entre

100y 150 cm
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CARACTERISTICAS:

Disponibles todas las banderas institucionales oficiales. Todos los paises, comunidades autonomas, locales y organizaciones oficiales.

Abarcamos todo el proceso de fabricacion. Desde la seleccion del tejido, la impresién y la confeccion.
Siempre con tejidos de alta calidad y cumpliendo la maxima eficiencia en cuanto a funcionabilidad y resistencia
de nuestras banderas personalizadas.

Fabricamos mediante impresion digital directa todas nuestras banderas.
Para la fabricacion de nuestras banderas utilizamos tejido 100% poliéster con un gramaje de 120 gr.
Confeccion para banderas verticales:

Para la sujecion de la bandera, confeccionamos una vaina cerrada a la parte superior.
La cual, se mete en el brazo del mastil correspondiente.

Al lateral de la bandera, van confeccionadas cintas de nylon para la sujecion con el mastil. E ST&EEL]&S?
Confeccion para banderas horizontales: i pusl A ke
Para la sujecion de la bandera, confeccionamos dos anillas laterales, $rin i RO
Una en el extremo superior y otra en el extremo inferior, SeliEtE
para la sujecion con la cuerda del mastil. -
Impresion
.. ESTAMPACION
Colores sodiccy
g Grandes cantidades
DIGITAL
Full color
@ A partls de e unkdad
Mo requiere fetalito
CONFECCION CON ANILLAS Confecciones

y Terminaciones

Las medidas pueden ser totalmente personalizadas a la necesidad de cada cliente.
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CARACTERISTICAS:

Banderas fabricadas en tejido 100 % Poliester de 120 gr.
Impresion personalizada, impresion digital, visible a dos caras.

Confeccionadas con doble dobladillo y costura simétrica.
Estructura del mastil esta formada por varillas cilindricas de

fibra de carbono de alta resistencia. %{'J
Incluye una bolsa de trasnporte para su comodo translado.
Se entrega con base a su eleccion,
Plantilla bandera: nuestro departamento grafico adaptara L
su logo a la plantilla de la bandera y le enviarémaos una prueba = _.a-*f'_
por mail para confirmacion disefo.
ACCESORIOS Y CONFECCION:
MEDIDAS
Altura desde
es suelo cm
) Medidas de
| i bandera
. ue i (con costura) cm
MASTIL BOLSA DE TRANSPORTE DOBLADILLO
BASE BASE CRUCETA TORNILLO ROSCA

AGUA DELUXE CON FLOTADOR

220

180 x 70
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PARA RUEDA
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ARCO DE META HINCHABLE

ARCO DE META HINCHABLE DOBLE

HINCHABLES PUBLICITARIOS

e —

HINCHABLE

www.qualityflags.es Q\



CARACTERISTICAS:

Gran impacto visual, especialmente para eventos deportivos.
Personalizado completamente.

Impresion digital completa a doble cara.

Incluya los colores, logos o texto que desee.

Fabricado en Tejido de alta tenacidad Oxford 500 gr.
Disponibles en forma pentagonal y media circunferencia.
Répido montaje y desmontaje.

Incluye motor electrico.

Los arcos de meta se entregan con un hinchador eléctrico de 240 w.
de bajo nivel sonoro con carcasa de PVC anti-inflamable.

Se entrega con una bolsa de transporte.

BOLSA DETRASNPORTE MOTOR ELECTRICO

MEDIDAS DISPONIBLES:

6Ex4m 6 m largo x 4 alto x 0,9 diametro
gxem 8 mlargo x 6 alto x 1 m diametro
10x5m 10 m largo x 5 alto x 1,2 m diametro
12x6m 12 m largo x 6 altro x 1,2 m diametro
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CARACTERISTICAS:

Personalizacion de su arco de meta hinchable doble con impresion digital.
Tejido de alta tenacidad Oxford 500 gr,

MEDIDAS DISPOMIBLES:
6X4M=6,0m Largo x4,0 m Alto x 4,3 m Ancho - 100 CM

BX5M=8,0mLargo x4,2 m Alto x 5,0 m Ancho - 120CM
10X 5M=10,0 mLargo x 5,0 m Alto x 5,6 m Ancho -130 CM

Incluya los colores, logos o texto que desee.
El arco de meta doble tiene una superficie imprimible mayor que otros modelos de arco.

Consigue una mayor estabilidad al contar con doble punto de apoyo.
Rapido montaje y desmontaje.

Los arcos de meta hinchables doble se entregan con dos hinchadores eléctricos de 240 w.
de bajo nivel sonoro con carcasa de PVC anti-inflamable
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HINCHABLES PUBLICITARIOS
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Disefio totalmente a su gusto. En forma y colores.
Personalizamos tu marca o emblema con una realidad perfecta.
Impresion digital completa a doble cara.

Tejido de alta tenacidad Oxford 500 gr o Pvc.

Incluye motor eléctrico de 240 w. de bajo nivel sonoro con carcasa de PVC anti-inflamable.

Tamano a su eleccion.
Se entrega con bolsa de transporte.
Incluya los colores, logos o texto que desee.
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CARPAS PLEGABLES

CARPAS HINCHABLES

CARPAS DE ALQUILER
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Perfil externo de tubo de hierro de 29 x 29 mm. 'f '} }i\ N/
Accesorios de union de aluminio y nylon reforzados. ,-f I7Ad AV i h/
Sistema de clic seguro con anillas robustas. Y J ﬁ“ \_

3 alturas diferentes facilmente ajustables. . J

Altura de entrada aprox. de 175 hasta 210cm.

oy
[

LONA SUPERIOR

Escoja
Lona superior de tejido de poligéster 100% de alto rendimiento con revestimiento de PVYC, (300gr m/2). el color
Impermeable y tratada con rayos U.V. con costuras protegida con cinta termo soldada.

Permite impresion en la parte Superior y en los faldones. q ue q u i era !

MEDIDAS DISPONIBLES:

2x2m Carpa plegable com Lupresisn
2x3m persenalizada,

Ix3im

45x3m

La carpa se entrega con una bolsa de transporte a medida, con asas y ruedas reforzadas. Hecha de material de alta calidad Oxford.

HYUNDAI
Eﬁ THEw THE MG @ i TR M @ NEW THITIK

HYLNOAL MW SOETmLITIES HYLIMOA] NEW PISRRLATIES HYLINOAL NEW POTSELITES

ESTRUCTURA,
BOLSA DE
TRASMPORTE




ESTRUCTURA

Estructura de aluminio reforzado de color plata con columnas telescopicas
hexagonales de aluminio de 40 x 1.5 mm bravo.
Accesorios de union de aluminio fundido a presion y acero.
Sistema de clic seguro con anillas de acero.
3 alturas diferentes facilmente ajustables.
Altura de entrada aprox. de 180 hasta 210cm.

LONA SUPERIOR

Lona superior de tejido de poliéster 100% de alto rendimiento con revestimiento de PVC, [(450gr m/2).
Impermeable y tratada con rayos U.V. con costuras protegida con cinta termo soldada.
Permite impresion digital en la parte superior y en los faldones.

Medidas disponibles:
Ix3Im
45x3m

GxIm
Gxdm

La carpa se entrega con una bolsa de transporte a medida, con asas y ruedas reforzadas. Hecha de material de alta calidad Oxford
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Escoja
el color
que quiera!

Carpa plegable com Lupresisn
persenalizada,




ESTRUCTURA

Estructura de aluminio reforzado de color plata con columnas telescopicas
hexagonales de aluminio de 50 ¥ 2 mm bravo.

Accesorios de union de aluminio fundido a presion y acero.

Sistema de clic seguro con anillas de acero.

3 alturas diferentes facilmente ajustables,

Altura de entrada aprox. de 165 hasta 215cm.

.
Escoja

LONA SUPERIOR el color
Lona superior de tejido de poliéster 100% de alto rendimiento con revestimiento de PVC, (450gr m/2). q ue q u iera!

Impermeable y tratada con rayos UV, con costuras protegida con cinta termo soldada.
Permite impresion en la parte superior y en los faldones. .
Medidas disponibles:

CArpa pleaable com Lmpresidn
o personalizada.
45%x3m

4x4m

6x3m

ex4d4m
Bxd4m

La carpa se entrega con una bolsa de transporte a medida, con asas y ruedas reforzadas. Hecha de material de alta calidad Oxford.




CARACTERISTICAS:
Medida: Bmx6m - 29 Kg (estructura y techo).

Tela y colores: Poliéster 600D, revestimientod PU 215 g/m
disponible en 18 colores.

Impresion personalizada: impresion digital a todo color.
Colores de la estructura: negro y azul,

eedcm

Iicm

Accesorios: inflador eléctrico.

El paguete incluye:
pasadores de acero / bolsas de arena / bolsa de transporte.




CARACTERISTICAS

3mx3m - 10 Kg (estructura y techo)
4mx4m - 15 Kg (estructura y techo)
S5mx5m - 19 kg (estructura y techo)
6mx6m - 25 Kg (estructura y techo)
Tela y colores:

Poliéster 600D, revestimiento d PU 215 g/m disponible en 18 colores.

Impresion personalizada: impresion digital a todo color.
Colares de la estrucutra: negro y azul.
Accesorios: Paredes (Liso e impreso).

El paquete incluye: pasadores / bolsas de arena / bolsa de transporte.

2X5

Ex6




CARACTERISTICAS:

Medidas: 3mx3m - 30kg (estructura y techo).

Tela y colores: Poliester 600D, revestimiento de PU, 215 g/ m,
disponible en 18 colores.

Impresion personalizada: impresion digital a todo color.

Colores de la estructura: negro y azul.

Accesorios: Paredes (Liso e Impreso).

El paquete incluye:

pasadores / bolsas de arena / bolsa de transporte / motor electrico.

CARPA 3x3
HINCHABLE

Z40cm

Y




CARPA DE ALQUILER PARA TU EVENTO

Disponibles distintos formatos de Carpa:

A dos aguas, Jaimas, Carpa Tensada.

Le servimos la Carpa de la medida que necesite. Adaptando la carpa a su evento.
Estructura de Aluminio anodizado.

Diafana y sin mastiles centrales.

Techo y laterales de lona recubiertos de Pvc,

Resistencia a la lluvia. Impermeabilidad total.

Opcional: Moqueta e iluminacion,

Pidanos presupuesto sin compromiso.
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CUBREVALLAS

Medida disponible: 229 x 73 cm.

Formato horizontal.

Tejido Lona Microperforada de 350 gr.

Material apto para interior y exterior.

Resiste rachas de viento de mediana intensidad.
Impresion Digital completa.

Material imprimible solo al frente con tintas UV
resistentes al sol hasta 3 afios de duracién.

La dimension maxima en una sola pieza es 500 x 240 cm.

La ventaja principal de ponerle ojales a las lonas es lo rapido
y facil que resulta sujetar con bridas a la valla de seguridad.
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CARACTERISTICAS:

Queremos ofrecerte un producto novedoso, ligero, con la maxima calidad de impresion a doble cara,
la cual, ara que tu publicidad sea observada por todos.

Este producto tiene un soporte Plegable ovalado.

El tejido con el que confeccionamos el Banner Golf es tejido 100 % poliéster de 120 gr.
Incluye una impresion Digital a doble cara.

Su estructura interna esta compuesta de Fibra de Carbono de alta calidad.

En cuanto a la medida que tenemos disponible: 1 (alto) x 2,30 {(ancho) m.

Ademas incluye: bolsa de transporte y piquetas para clavar al suelo.

INSTRUCCIONES DE PLEGADO

CLUE DE TENIS ONTINYENT
“"HELIOS”




Caracteristicas técnicas de las Lonas Frontlit 510 gr

Su composicién de tejido PVC Frontlit le otorga un peso de 510 Gr.

Material resistente al agua y al sol, no altera los colores después de ser mojada.
La Impresion Digital sobre lona publicitaria se realiza con tintas UVI curables y
la resistencia al sol de las tintas pueden llegar a ser de hasta 3 anos.

Podemos confeccionarlas tanto con Ojales Perimetrales,

como con Vaina Superior / Inferior, o bien con velcros por todo su perimetro.

Caracteristicas técnicas de las Lonas Frontlit 400 gr

Su composicion de tejido PVC Frontlit le otorga un peso de 400 Gr.

Material resistente al agua y al sol, no altera los colores después de ser mojada.

Este tipo de lona impermeable es ideal para eventos tanto en el exterior como en el interior.

La Impresidn Digital sobre lona publicitaria se realiza con tintas UVI curables y la resistencia al sol
de las tintas pueden llegar a ser de hasta 3 anos.

Podemos confeccionarlas tanto con Ojales Perimetrales,

como con Vaina Superior / Inferior, o bien con velcros por todo su perimetro.

r

Caracteristicas técnicas de las Lonas Microperforadas 350 gr

Su composicion de tejido PVC microperforado le otorga un peso de 350 Gr.

Material resistente al agua y al sol, no altera los colores después de ser mojada.

Esta recomendada su utilizacion para revestimiento de fachadas en edificios,

vallas publicitarias de grandes dimensiones, etc.

Este tipo de lona microperforada es ideal para zonas con exposicion al viento,

El aire se evacla a través de los diminutos agujeros de la lona cuya apertura es de solo el 10%
evitando el efecto vela y el riesgo de romperse,

La Impresidn Digital sobre lona publicitaria se realiza con tintas UVI curables y la resistencia al sol
de las tintas pueden llegar a ser de hasta 3 anos.

Podemaos confeccionarlas tanto con Ojales Perimetrales,

como con Vaina Superior / Inferior, o bien con velcros por todo su perimetro.

ULTIMAT
DRIVING
MACHINE

GUEROLA

reciclatges
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PHOTOCALL PLEGABLE

CARACTERISTICAS:

Medidas disponibles: 226 x 226 cm - 300 x 226 cm - 373 X 226 cm

Estructura de Aluminio.
Grafica poliester de 250 g realizada con tratamiento antiarrugas e impresa

con tintas de sublimacién a 6 colores. No se arruga, no se deshilacha y no se transparenta.

Tratarmiento fire retard FR/B1 que previene la rapida propagacion de las llamas.
Excelente colorimetria.
La grafica textil lleva incluida la confeccidn de velcro suave de 5 cm

a todo el perimetro que casa con el velcro macho de 5 em que lleva la estructura del Photocall.

Nuestro Photocall incluye también una maleta tipo Trolley en color negro
y con ruedas para facilitar su transporte, tiene un peso aproximado de 10 kilos
y sus dimensiones sonde 31 x 31 x 90 cm.
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CARACTERISTICAS

Medidas disponibles: 200 x 200 - 250 x 200 cm - 300 x 200 cm - 300 x 250 cm

Estructura de aluminio en color gris plata con tubos extensibles

y ajustables tanto en anchura como en altura.

Peso: 7.8 Kg.

Grafica poliester de 225 g realizada con tratamiento antiarrugas e impresa

con tintas de sublimacion a 6 colores. No se arruga, no se deshilacha y no se transparenta.
Tratamiento fire retard FR/B1 que previene la rapida propagacion de las llamas.

Excelente colorimetria. "
Facil de montar, material robusto y profesional, compuesto por postes de aluminio,

pigs de acero ¥ conectores de plastico.

La confeccion de la tela se realiza mediante vaina en la parte superior e inferior

para ajustarlo a los tubos horizontales del expositor publicitario.

Muestro Photocall incluye también una bolsa de transporte en color negro para facilitar

su transporte.

wl ’ —
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ESTRUCTURA, BOLSA DE TRANSPORTE
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CARACTERISTICAS:

Medidas disponibles: 85 x 200 cm - 100 x 200 cm - 120 x 200 cm

Estructura de Aluminio Premium.

Grafica Poly Stoplight reverso en gris. Ya montada en la estructura.

Material semi-rigido (Poly Stoplight PET) de 250 gr. Acabado en mate y reverso en color gris.
No se curva (non-curling system). Es el material de impresion perfecto

para roll up o displays enrollables y proyectos que requieren de una imagen de alta resolucion.
Impresion Latex HQ 1200 DPI de alta resolucion.

Le entregamos una bolsa de transporte de nylon en color negro para que su viaje sea lo mas comodo posible.

CALE VDA A TV DEA,
HAZLA REALDAD
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CARACTERISTICAS:

Este mastil esta fabricado en fibra de vidrio muy resistente, |
Con el brazo articulade, conseguimos que |a bandera publicitaria esté siempre desplagada, aungue no haya viento.

Pinacule Superior,

Base abatible
Todos los accesorios para su correcta instalacion.
Acabado lacado blanco brillante,
Recomendables para zonas donde puede afectar la corrosian. 6M aM oM 12M
1 afios de Garantia.
MEDIDAS DISPONIBLES:

Gastos de Envio Gratultos
Todos nuestras mastiles estan cublertos por nuestro seguro de responsabilidad civil del producto.

Entregado en 7 dias laborables.
El mastil de fibra de vidrio tiene forma conica, y esta conformado por materiales compuestos a base de fibra de vidrio y resinas epoxidicas en una proporcion de 70/30 que le confiere una resistencia comparable a la del acero y bajo peso,

El tejide preimpregnadeo es enrrallado, prensado v finalmente polimerizado.
En cualguier ambiente donde existe problema de corrasion, este material es la solucion adecuada. El mastil recibe al final del proceso una pintura bicomponente que le confiere un acabado brillante.

BASE

En fundicldn de aluminio de alta carga.
Regulado horizontal y verticalmente.
Anclaje medlante pernos de acero M12 o M16.

PINACULO

Remate embellecedor en varias formas.
Fabricado en ABS Blanco o meatalizada

ACCESORIOS

L3
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MASTIL FIBRA DRIZA EXTERNA

CARACTERISTICAS:

Este mastil esta fabricado en fibra de vidrio muy resistente,

Este sistema de driza es ideal para poder izar nuestra bandera a nuestra eleccion.
Pinaculo Superior.

Base abatible.
Todos los accesorios para su correcta instalacion. & M B M 10M 12M
Acabado lacado blanco brillante,

Recomendables para zonas donde puede afectar la corrosion.

2 anos de Garantia.

Gastos de Envio Gratuitos

Todos nuestros mastiles estan cubiertos por nuestro seguro de responsabilidad civil del producto.

Entregado en 7 dias laborables.

CALIDADES:

El mastil de fibra de vidrio tiene forma conica, y estad conformado por materiales compuestos

a base de fibra de vidrio y resinas epoxidicas en una proporcion de 70/30 gque le confiere una resistencia comparable a la del acero y bajo peso.
El tejido preimpregnado es enrrollado, prensado y finalmente polimerizado,

En cualguier ambiente donde existe problema de corrosian, este material es la solucion adecuada.
El mastil recibe al final del proceso una pintura bicomponente que le confiere un acabado brillante,

BASE

ACCESORIOS

En fundicién de aluminio de alta carga.
Regulado horizontal y verticalmente.
Anclaje mediante pernos de acero M12 o M16.

PINACULO %

Remate embellecedor en varias formas.
Fabricado en ABS blanco o metalizado.
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MASTIL FIBRA DRIZA INTERNA

CARACTERISTICAS:

Este mastil esta fabricado en fibra de vidrio muy resistente,

Este sistema de driza es ideal para poder izar nuestra bandera a nuestra eleccion.
Pinaculo Superior.

Base abatible.

Todos los accesorios para su correcta instalacion. &M B M 10M 12M
Acabado lacado blanco brillante,

Recomendables para zonas donde puede afectar la corrosion.

2 anos de Garantia.

Gastos de Envio Gratuitos

Todos nuestros mastiles estan cubiertos por nuestro seguro de responsabilidad civil del producto.

Entregado en 7 dias laborables.

CALIDADES:

El mastil de fibra de vidrio tiene forma conica, y estad conformado por materiales compuestos

a base de fibra de vidrio y resinas epoxidicas en una proporcion de 70/30 gue le confiere una resistencia comparable a la del acero y bajo peso.
El tejido preimpregnado es enrrollado, prensado y finalmente polimerizado,

En cualguier ambiente donde existe problema de corrosion, este material es la solucion adecuada.
El mastil recibe al final del proceso una pintura bicomponente que le confiere un acabado brillante,

BASE

ACCESORIOS

En fundicién de aluminio de alta carga.
Regulado horizontal y verticalmente.

Anclaje mediante pernos de acero M12 o M16. f:
PINACULO / i
Remate embellecedor en varias formas. -

Fabricado en ABS blanco o metalizado.
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CARACTERISTICAS:

Este mastil esta fabricado en aluminio anodizado muy resistente.

El mastil tiene 70 mm de didmetro.

Lacado en color blanco.

Con el brazo articulado, conseguimos que la bandera publicitaria este siempre desplegada, aungue no haya viento,
El pinaculo superior tiene forma de cebolla plateada.

Se entrega con contrapeso con mosgueton de seguridad, 6N 8N 10M 1ZM
Tienen una base triangular con acero galvanizado en horno con bisagra, anclado con 3 pernos. =

Cada una de sus partes se empalma herméticamente mediante uniones.
Todos los accesorios para su correcta instalacion.

2 afios de Garantia,
Todos nuestros mastiles estan cubiertos por nuestro sequro de responsabilidad civil del producto.
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BASE

En fundicion de aluminio de alta carga.
Regulado horizontal y verticalmente.
Anclaje mediante pernos de acero M12 o M16.

PINACULO

Remate embellecedor en varias formas.
Fabricado en ABS blanco o metalizado

ACCESORIOS

<




CARACTERISTICAS:

Este mastil esta fabricado en aluminio anodizado muy resistente,

El mastil tiene 70mm de diametro.

Lacado en color blanco,

Se entrega con un sistema giratorio para cuerda, ademas de la cornamusa para atar la cuerda.
El pinaculo superior tiene forma de cebolla blanca.

Tienen una base triangular con acero galvanizado en horno con bisagra, anclado con 4 pernos.
Cada una de sus partes se empalma herméticamente mediante uniones.

Todos los accesorios para su correcta instalacion.

2 anos de Garantia.

Gastos de Envio Gratuitos

Todos nuestros mastiles estan cubiertos por nuestro seguro de responsabilidad civil del producte.
Entregado en 5 dias laborables.

En fundicion de aluminio de alta carga.
Regulado harizontal y verticalmente.
Anclaje mediante pernos de acero M12 o M16.

PINACULO

Remate embellecedor en varias formas.
Fabricado en ABS blanco o metalizado

ACCESORIOS
(!
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MEDIDAS DISPONIBLES:




MASTIL TELESCOPICO

CARACTERISTICAS:

Este mastil esta fabricado en aluminio plateado de alta resistencia.

Es regulable en altura, gracias a esto podemos regular el mastil a la altura que deseemos.

El mastil esta fabricado con un brazo articulado en la parte superior.

Este brazo superior tiene 1,25 m de largo

Esto permite instalar una bandera publicitaria en nuestro mastil telescépico de una forma comoda, rapida y sin herramientas,
La bandera personalizada se sujeta a lo largo del mastil mediante anillas.

La medida de dicha bandera es de 3 x 1,2 m, confeccionada en tejido poliéster de 120 gr e impresa en formato digital,
Contiene una base rellenable de agua o arena.

GULERMAK|

ACCESORIOS
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MASTILES DE DESPACHO

CARACTERISTICAS:

Este mastil esta fabricado en aluminio plateado cromado de alta resistencia.

La terminacion superior del mastil es en forma de bola.

Su base es una peana de 30 cm de diametro

El mastil es telescopico, con ello conseguimos colocar nuestros mastiles a la altura idénea que se desee,
Incluye Bandera Institucional 120 gr

Medida Bandera: 210 x 140 cm

Confeccion cosido con doble pespunte — lleva cintas a la izquierda para atar al mastil.

ACCESORIOS




TR

“Jime -
o Emez Enterprise 5|

1T e s
= PR TIEDS S r g

K L T
PNEVENIOSE DA a

B
i

W _-;_r'a_—'-'i--{r S

s T
o By e | A

il




QUALITY FLAGS

www.qualityflags.es

ventas@qualityflags.com

Avda. Francisco Cerda, 49 bajo - Ontinyent (Valencia) - 96 005 92 39



